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Sichere Dacharbeitsplätze für
Busse und LKWs

Bereit für die Elektrozukunft



Dacharbeitsplatz WeRoof
Flexibel und rundum begehbar  mit integriertem Kran
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�'�H�U���K�µ�F�K�V�W���«�H�[�L�E�O�H���'�D�F�K�D�U�E�H�L�W�V�S�O�D�W�]��WeRoof kann durch die einstellbare Höhe für 
nahezu alle Busse und LKWs verwendet werden. Der Zugang über die variable Leiter zum 
�'�D�F�K�D�U�E�H�L�W�V�S�O�D�W�]���Z�L�U�G���V�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�W�H�F�K�Q�L�V�F�K���Y�H�U�U�L�H�J�H�O�W���X�Q�G���Q�X�U���J�H�µ�©�Q�H�W�����Z�H�Q�Q���G�L�H���6�H�Q�V�R�U�L�N��
�G�H�Q���%�X�V���H�U�N�H�Q�Q�W�����G�L�H���7�U�L�W�W�H���D�X�V�J�H�I�D�K�U�H�Q���X�Q�G���G�L�H�����*�H�O�£�Q�G�H�U���N�R�U�U�H�N�W���S�R�V�L�W�L�R�Q�L�H�U�W���V�L�Q�G��
Die Standardlänge ist bis zu einer Buslänge von 18.7m ausgelegt. Für Doppelgelenkbusse 
bis 25m kann der Dacharbeitsplatz modular verlängert werden. Automatisch verschiebbare 
�*�H�O�£�Q�G�H�U���Y�R�U�Q�H���X�Q�G���K�L�Q�W�H�Q�����V�R�Z�L�H���D�X�V�I�D�K�U�E�D�U�H���7�U�L�W�W�O�H�L�V�W�H�Q���H�Q�W�O�D�Q�J���G�H�U���/�£�Q�J�V�V�H�L�W�H�Q�����V�R�U�J�H�Q����
�G�D�I�»�U�����G�D�V�V�����G�L�H���)�D�K�U�]�H�X�J�H���V�L�F�K�H�U���X�P�V�F�K�O�R�V�V�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����'�L�H���%�H�G�L�H�Q�X�Q�J���H�U�I�R�O�J�W���»�E�H�U���H�L�Q�H��
Steuerbirne.
�%�X�V�K�H�E�H�U���L�Q���.�R�P�E�L�Q�D�W�L�R�Q���P�L�W���G�H�P���:�H�5�R�R�I���'�D�F�K�D�U�E�H�L�W�V�S�O�D�W�]���H�U�P�µ�J�O�L�F�K�H�Q�����V�R�I�H�U�Q���H�V���G�L�H
�+�D�O�O�H�Q�K�µ�K�H���]�X�O�£�V�V�W�����G�D�V���J�O�H�L�F�K�]�H�L�W�L�J�H���$�U�E�H�L�W�H�Q���X�Q�W�H�U���X�Q�G���D�X�I���G�H�P���)�D�K�U�]�H�X�J��

�*�H�V�D�P�W�H�U���$�U�E�H�L�W�V�S�O�D�W�]���L�Q���G�H�U��
Höhe einstellbar

�7�U�L�W�W�O�H�L�V�W�H�Q���S�Q�H�X�P�D�W�L�V�F�K���D�X�V�I�D�K�U�E�D�U
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Technische Daten
Min. Bahnbreite 5m

�*�H�V�D�P�W�O�£�Q�J�H���$�U�E�H�L�W�V�S�O�D�W�]��22m (für Doppelgelenkbusse 27m)

Min. Hallenhöhe �2�K�Q�H���.�U�D�Q�����������P�����P�L�W���.�U�D�Q�����I�»�U���%�X�V�V�H�������P�����I�»�U���/�.�:�V���������P��

�0�D�[�����=�X�O�D�V�W�� 300 kg/m�º

Max. Kranlast 1’500kg

�(�O�H�N�W�U�R�D�Q�V�F�K�O�X�V�V�� ���[�������9���������$

�6�W�U�R�P���X�Q�G���/�X�I�W�� Steckdosen und Luftanschluss beidseitig vorhanden

�:�H�U�N�]�H�X�J�Z�£�Q�G�H�� �1�D�F�K���:�X�Q�V�F�K���N�R�Q�ª�J�X�U�L�H�U�E�D�U

�%�R�G�H�Q�E�H�V�F�K�D�©�H�Q�K�H�L�W��Beton ab C20/25 (bei Unterkellerung ist der Lastfall zu prüfen)

Kran mit Standardnutzlast 
1500kg ideal geeignet für 
die Handhabung von Bat-
teriepacks

�*�H�O�£�Q�G�H�U���P�L�W���7�U�L�W�W�«�£�F�K�H��
vorne und
hinten automatisch
verschiebbar

�=�X�J�D�Q�J���»�E�H�U���7�U�H�S�S�H
sicher durch pneuma-
tische Luke überwacht



Dacharbeitsplatz WeRoof
Hindernisfreie Zu- und Wegfahrt | Alle Werkzeuge direkt vor Ort
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�:�H�5�R�R�I������
������������������

Gelenkbus 18.7m
22000

�:�H�5�R�R�I������
������������������

Doppelgelenkbus 25m
26380

Podestverlängerung
für Doppelgelenkbusse

Podestverlängerung
für Doppelgelenkbusse

�:�H�5�R�R�I������
������������������

Autocar 13m
22000

�:�H�5�R�R�I������
������������������

LKWs 16.5m bzw 18.75m
22000

�)�»�U���%�D�K�Q�E�U�H�L�W�H�Q���D�E�����P���_���)�O�H�[�L�E�H�O���H�L�Q�V�W�H�O�O�E�D�U���D�X�I���%�X�V�V�H�����$�X�W�R�F�D�U�V���X�Q�G���/�.�:�V

�:�H�5�R�R�I������
������������������
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5000min. Bahnabstand =

*min. Hallenhöhe (Fahrzeug am Boden):
Mit Kran: für Busse = 6m, für LKWs = 6.5m
Ohne Kran = 5.5m

Zu- und Wegfahrt: �'�H�U���$�U�E�H�L�W�V�S�O�D�W�]���E�H�ª�Q�G�H�W��
�V�L�F�K���L�Q���G�H�U���R�E�H�U�H�Q���6�W�H�O�O�X�Q�J�����'�L�H���7�U�L�W�W�O�H�L�V�W�H�Q���V�L�Q�G��
�H�L�Q�J�H�I�D�K�U�H�Q���X�Q�G���G�L�H���V�W�L�U�Q�V�H�L�W�L�J�H�Q���*�H�O�£�Q�G�H�U���D�X�I���G�H�U��
�£�X�V�V�H�U�Q���3�R�V�L�W�L�R�Q�����(�L�Q���K�L�Q�G�H�U�Q�L�V�I�U�H�L�H�V���]�*�H�U�D�G�H�]�L�H-
hen” des Fahrzeugs bei engen Platzverhältnissen 
wird dadurch gewährleistet.

Fahrzeug in Arbeit: Der Arbeitsplatz wird auf die 
�J�H�Z�»�Q�V�F�K�W�H���+�µ�K�H���D�E�J�H�V�H�Q�N�W�����'�L�H���7�U�L�W�W�O�H�L�V�W�H�Q���V�L�Q�G��
�D�X�V�J�H�I�D�K�U�H�Q�����G�L�H���V�W�L�U�Q�V�H�L�W�L�J�H�Q���*�H�O�£�Q�G�H�U���Y�R�U�Q�H���X�Q�G��
hinten angelegt und die Aufstiegstreppe freigege-
ben. Die Arbeiten können nun sicher ausgeführt 
werden.

�$�O�O�H���:�H�U�N�]�H�X�J�H���X�Q�G���6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�D�X�V�U�»�V�W�X�Q�J�H�Q���V�L�Q�G���D�P���2�U�W�����Z�R���V�L�H���J�H�E�U�D�X�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�L�H���'�D�F�K�D�U�E�H�L�W-
splätze können indviduell nach Kundenbedürfnissen ausgestattet werden.

�:�H�5�R�R�I������
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*min. Hallenhöhe (Fahrzeug angehoben,
ermöglicht das gleichzeitige Arbeiten auf und
unter dem Fahrzeug):
Mit Kran: für Busse = 8m, für LKWs = 8.5m
Ohne Kran = 7m
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�6�H�O�E�V�W�W�U�D�J�H�Q�G�H�U���$�X�I�E�D�X�����D�X�F�K���J�H�H�L�J�Q�H�W
für eine Bahn in der Mitte
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�9�D�U�L�D�E�O�H�����V�L�F�K���V�H�O�E�V�W�H�L�Q�V�W�H�O�O�H�Q�G�H���7�U�H�S�S�H

�,�Q�W�H�J�U�L�H�U�W�H�U���.�U�D�Q�����L�G�H�D�O���I�»�U���G�D�V���+�D�Q�G�O�L�Q�J
der HV-Batteriepacks

Rundum abgeschlossener und
sicherer Arbeitsbereich



�$�X�W�R�P�D�W�L�V�L�H�U�W�����I�D�K�U�E�D�U�H���'�D�F�K�D�U�E�H�L�W�V�S�O�£�W�]�H
Für lange Hallen und enge Platzverhältnisse
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�'�L�H���I�D�K�U�E�D�K�U�H�Q���'�D�F�K�D�U�E�H�L�W�V�S�O�£�W�]�H���H�L�J�Q�H�Q���V�L�F�K���I�»�U���O�D�Q�J�H���+�D�O�O�H�Q�����Z�R���G�L�H���/�£�Q�J�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H�U���%�X�V�V�H���Q�L�F�K�W��
festgelegt ist. Wenn die Hallenbreite limitiert ist und der Arbeitsplatz nicht beidseitig ausgeführt 
�Z�H�U�G�H�Q���N�D�Q�Q�����V�F�K�D�©�W���G�L�H���V�F�K�O�D�Q�N�H���H�L�Q�V�H�L�W�L�J�H���$�X�V�I�»�K�U�X�Q�J���$�E�K�L�O�I�H����
Medien wie Strom und Luft werden per Kabelschlepp zugeführt. Durch die hohe zulässige Nutzlast 
von 1000kg können Werkzeugwände auf dem Arbeitsplatz installiert werden.
Hydraulische Heber und Hallenkran sind kombinierbar und können sicherheitstechnisch gegenseitig 
�»�E�H�U�Z�D�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q�����Z�D�V���L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H���E�H�L���Q�L�H�G�U�L�H�J�H�Q���+�D�O�O�H�Q�K�µ�K�H�Q���X�Q�X�P�J�£�Q�J�O�L�F�K���L�V�W��

�*�H�O�£�Q�G�H�U���H�O�H�N�W�U�L�V�F�K���D�E�V�H�Q�N�E�D�U

�7�U�L�W�W�O�H�L�V�W�H�Q���S�Q�H�X�P�D�W�L�V�F�K���D�X�V�I�D�K�U�E�D�U

Elektrisch fahrbar in Längsrichtung

�7�U�H�S�S�H���V�F�K�Z�H�Q�N�W��
automatisch hoch

Ausrüstung und Werkzeug direkt vor Ort
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Referenzprojekte
2015 Stadtbus Winterthur | 4x Fahrbahre Dacharbeitsplätze
2018 Bernmobil | 1x Fahrbarer Dacharbeitsplatz
�����������7�/���/�D�X�V�D�Q�Q�H���_�����[���)�D�K�U�E�D�U�H���'�D�F�K�D�U�E�H�L�W�V�S�O�£�W�]�H
�����������$�X�W�R���6�F�K�Z�\�]���$�*���_�����[���)�D�K�U�E�D�U�H�U���'�D�F�K�D�U�E�H�L�W�V�S�O�D�W�]
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Wenger Automation & Engineering AG
Sandgrubenstrasse 14
8409 Winterthur
Switzerland

+41 52 245 19 20
info@wenger-ag.ch

www.wenger-dacharbeitsplatz.ch

Ihr Ansprechpartner für Dacharbeitsplätze
Philipp Wenger
+41 52 245 19 21
p.wenger@wenger-ag.ch


